
Instrukcja montażu i obsługi 
drzwi prysznicowych

FARGO









 
!

 
!

885



Odmierz wymiar „W” wyznaczający głębokość kabiny.



Przyłóż profil przyścienny (01) oraz profil magnetyczny (21) 
w miejsce docelowego montażu, zważając na to, że wymiar 
„W” profilu magnetycznego (21) musi być pomniejszony o 
7mm względem profilu przyściennego (01) oraz aby profile 
były w pionie.

Wyznacz miejsca na otwory montażowe profili.



Wywierć otwory montażowe i umieść w nich kołki rozporowe 
(02).
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Przykręć profil przyścienny (01) oraz profil magnetyczny (21) 
wkrętami (03).
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Umieść szybę stałą (04) w profilu przyściennym (01).

Załóż uszczelkę międzyszybową (11) na szybę stałą (04) i 
uszczelkę (20) w profilu magnetycznym (21).
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Przykręć zawiasy (06) do szyby drzwiowej (07) i zabezpiecz je 
zaślepkami. 



23 24

Umieść szybę drzwiową (07) na podkładkach pomocniczych 
(22) i przykręć zawiasy do szyby stałej (04).

Załóż uszczelkę magnetyczną (17) na szybę drzwiową (06) i 
upewnij się, że drzwi się domykają. 
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Wsadź stabilizator (16) pod szybę stałą (04), wyznacz i 
wywierć otwór montażowy.

Włóż kołek rozporowy (02) w otwór i przykręć stabilizator 
(16) do posadzki. Zabezpiecz stabilizator zaślepką (22).

Umieść profil progowy (15) w stabilizatorze (16) i załóż 
element 19 na profil progowy (15).

Wciśnij uszczelkę klinującą (05) w profil przyścienny (01).
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Przykręć element (09) do profilu przyściennego (01).

Przymocuj wspornik (12) do szyby stałej (04).

Połącz element (13) ze wspornikiem (12).

Przykręć element (13) do profilu magnetycznego (21).

Załóż uszczelkę dolną (18) na szybę drzwiową (07).



29 30

Przykręć klamkę (08) do szyby drzwiowej (07).

Wklej zaślepkę (14) na dole szyby stałej (04) za pomocą 
silikonu sanitarnego.

Na koniec zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia 
silikonem sanitarnym i pozostaw do wyschnięcia na 24h.


