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NO1 – Odmierz wymiar „B”.

NO2 – Odmierz wymiar „A”.

NO3 – Oznacz miejsca na otwory przykładając profile przy-
ścienne (24) w wyznaczonych miejscach.

NO4 – Wywierć otwory i umieść w nich kołki rozporowe (13).

NO5 – Przykręć profile przyścienne (24) za pomocą wkrętów 
(15).

NO:1 – Umieść element 14 w profilu przyściennym (24).

NO:2 – Wyznacz miejsce na otwór montażowy.

NO:3 – Wyjmij element 14 z profilu przyściennego.

NO:4 – Wywierć otwór i umieść w nim kołek rozporowy (13).



NO:1 – Połącz element 02 z elementem 14 i przykręć je do 
profilu pionowego (18) wkrętem (01).

NO:2 - Włóż element 03 na dół szyby z profilem (12). Włóż 
szybę z profilem (12) na element 14.

NO:3 – załóż element 20 na górę szyby z profilem (12), 
następnie połącz szybę (12) oraz profil (18) za pomocą 
elementu 21 oraz wkręta (22).

NO1 – Umieść szybę (12) w profilu przyściennym (24).

NO2 – Czynność powtórz po przeciwnej stronie.



NO1 – Umieść Szybę drzwiową (09) na podkładkach (25).

NO2 – Połącz szyby (09,12) za pomocą zawiasów (05).

NO3 – Na zawiasy załóż zaślepki.

NO4 – Przykręć klamkę (10) do szyby drzwiowej (09).

NO1 – Wsuń listwy progowe (06) w łączniki (14). 

NO2- Umieść łącznik narożny (08) na listwy progowe (06).

NO3 -  Wyznacz miejsce na otwór montażowy łącznika naroż-
nego (08), wywierć otwór i umieść w nim kołek rozporowy 
(13).

NO4 – Przykręć łączniki (08,14) za pomocą wkrętów (15) i 
załóż zaślepki.

NO5 -  Załóż uszczelki międzyszybowe (11) między szyby 
(09,12) oraz uszczelki magnetyczne (19) na szyby drzwiowe 
(09).



NO1 – Upewnij się, że drzwi są odpowiednio wyregulowane 
na profilach przyściennych i wyznacz miejsca na otwory .

NO2 – Wywierć otwory montażowe w profilach przyścien-
nych.

NO3 – Skręć profile razem za pomocą podkładek (17) i 
wkrętów (23).

NO4 – Załóż zaślepki (17) na wkręty(23).

NO1 – Umieść uszczelki dolne (04) na szybach z profilem 
(12).

NO2 – Umieść uszczelki dolne (07) na szybach drzwiowych 
(09).

NO3 – Załóż zaślepki (16) na profilach przyściennych (24).



Zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem 
sanitarnym. Połączenia pozostaw na 24h do wyschnięcia.


